‘ANECDOTE suivanté, de M. Robert
Esnault-Palterle, cargetérise d'ung

fagon gpirituclle Yétat d'esprit

du public moyen de nolre épogue.,

« Quand je pronais Vautomobile des
la fin du siécle dernfer, disant: ¢ Los
« cheming de fer ont marché, I'automo-
« bile marchera 2, on me répondail :
« Ouwi, mais ce n’est pas la méme chosc,
« les chemins de fer roulent sur des
<« rails, » Quand l'un des premiers, je
tental ln rénlisation de Yavion, disant:
« L'automoblle a marché, l'avion mar-
« chera », on me répondait : « Oui, mais
« ce w'est pus la méme chose,; l'auto
« roule sur l¢ sol. » Chose curicuse,
quand, aujourd'hui, je parle d'astronau-
tique, jes gens répondent le plus simple-
ment du de : « Natu t, cein
« marchera, I'auto ¢t Y'avion ont bien
« marché », et c'est moi qui suis obligé
de dire : « Oui mals, cette fois, ce n'est

Lavion-fusée, vu par Valier,

méme pas sur Vair qu'il faut hous por-
ter, c'est sur rien du tout.. et cela, ce
n'es pas la méme chose. » -
Cependant, i ne faut pas croire que le
scepticlsme soit complétement vainen. Il
n'est pas rarc d’entendre des amateurs
prophétisant I'échec de_ toutes les ten-
tatives cosmonautiques, Mais tandis qu'il
Yy a quelques annéss ceux-la faisalent
majorité, aunjourd’hui leur nombre est
de plus en plus restreint.
Pour le technicien une chose est cer-
taine : s'ii ¥y a un moyen panmi ceux
que nous connaissons, qui nous condui-
Te A la réalisation de ce réve d= Ihu-
manilé quest la navigation dans les
espaces cosmiques, cela ne peut élre au-
cun autre que la fusée.

Les propulscurs

En général, on distingue trols genres
de propulseurs :
1° Propulscur @ réaction directe ou
fusée pure ! le mouvement est produit
par Véjection des masses emportées avec
le mobile. - . N

Les noms jusée ou propulseur a réac-
tion ont ét¢ généralisés pour désigner
tout mobile qui acquiert une poussée par
suite de la réaction dinecte ;

2° Propulseur a réaction indirecte :
la ‘propulsion du mobile est causée par
la réaction des masses du milieu exié-
rieur et se fait & V'aide des organes in-
termédiaires ; .
3° Propulseur & réaction mirte:: les
deux genres Précédents se¢ combinent
(fusée-trompe, P. ex.). ' .
Le genre de propulsion par réaction
indirecte est J¢ plus commun : les avions
ef dirigeables se meuvent grace aux
masses d'air qu'ils rejettent. Le baleau

IRONS-NOUS DANS LA LUNE ?®

Ce qu’en pense I'imgénieur

d'une voiturc : c'est la terre toui en-
titre qui recule — infiniment peu, il est
vral -~ par suite de I'action de la plante
du picd ou de In roue. Parmi les étres
inféricurs, cc sont la médusz et ln seiche
qui se¢ meuvent par I'éjection de l'ean.
Enfin, le tir d'une arme & f2u et 12 mou-
linet hydraulique peuvent encore servir
d'exemples,

Ce qui distingue donc la fusée des
moyens  de  communication énumérés
et ce qui lui permettra en méme temps
de se déplacer dans les espaces inter-
planétaires, ¢'est e fait quelle emméne
avec clie les masses devant lui servir
d'appui dans le vide.

En vertu de la troisiéme loi de New-
ton sur I'action et Ja réaction, le dé-
placement de la fusée se fera dans une
direction opposéc a celle des gaz éjectés.
En se basant sur sa deuxiéme loi, il est
également possible de prévoir la vitesse
du mouvement de la fusée.

Iutilisation des fusées

Aviation. — L'avion-fusée constituera
un progrés considérable par rapport 4
l'avion ordinaire.

Les fusées employées pour le lance-
ment des avions & la place des catapul-
tes auront l'avantage de diminuer l'en-
combrement, du chemin de lancement et
de simplifier-sa construction. De méme
peut-on utiliser les fusées pour faciliter
le décollage des gros avions et pour
raccourcir leur trajet a l'atterrissage.

La fusée peut’ également rendre des
services aux cas d'accidents dans V'avia-
tion, notamment en diminuant la vitesse
de chute et sauvant les avions en perte
de_vitesse.

L'exploralion des hautes couches stra-
tosphériques par fusée et l'expérience
acquis avec la fusée postale permet-

Aront de pousser en avant le prebleme

de l'avion-fusée.

Fusée éclairante. — La fusée éclairante
sert parfois & latterrissage des avions,
contre le braconnage, ete, Elle s’allume
automatiquement dés qu'elle a atteint
le point culminant et, freinée par un
ou plusicurs parachutes, continuant a
briler, elle retombe lentement.

Ce genre de fusée peut fonctionner
Jusqu'a 4 minutes, en eclairant une su-
perficie de 1 kilométre carré avec une
force lumineuse de 150.000 bougies.

Signalisation. — La signalisation 2
Yaide des fusées se fail soit par des
détonations, soil par des éclairs. La
fusée peut détoner une ou plusiewrs
fois et allumer des feux de la méme ou
de différentes couleurs. Les signaux sont
fixés par un code.

Guerre. — Le canon de lancement de
Tobus-fusée peut étre trés léger puis-
qu'il ne sert qwa fixer Ja direction du
tir et & donner, éventuellement, Yimpul-
sion initiale ; la force de recul est par
suite minime, Ces avantages rendent la
fusée appropriée aux bhatailles dans les
montagnes et aériennes. Dans ce  der-
nier cas, on peut aussi accélérer la
chute des bombes en leur adjoignant
une fusée qui entrerait en fonction seu-
lement quelques instants- aprés lc dé-
part de l'engin pour he pas noyer lavion
dans les gaz d’¢jection. )

. photo-fusée, pour la prise de vues
des terralns et des mouvements des
troupes, est importante du point de
vue stratégique. Des pholos-fusées sont
capables de s'élever jusqu'a 10 kilome-

comme l¢.nageur utilisent la réaction
de leau qu'ils repoussent en avancant.
D: méme, dans e cas dun pidton ct

(1) Voir.I'A¢ro.dea 16. et 23 novembre.

tres d'altitude (Forest).

Enfin la_fusée cst, peut-étre, Yarme
lerrible de Yavenir. En effet, comme en-
gin de guerre, elle a certainement beau-
coup d’avantages., Avant tout, elle est
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inattaquable, vu sa grande vitesse, Elle
ne peut étre percue, méme par l'ouie,
qu'an dernier moment. Ja majeure par-
tie de sa trajectoire pouvant passer au-
dessus de Patmospheére. La queue des
gaz d'échappement n'est pas un incon-
vénient grave, élant donné qu'elle est
visible seulement dans les reglons dc
son lancement.

Fuscée lance-amarre. — Ces fuscos sont
utllisées pour le sauvetage des bateaux
pendant une tempéte, soit en jetant un

cable du bord du navire sur le rivags,!

soit  vice wversa. A Yaide de ce cable
(9-12 mm. d’épaisseur) on en améne en-
suite un plus fort qui sert de guide et
d'appui, permettant aux voyageurs le

| passage_du bateau sombrant sur la terre

ferme. La fusée lance-amarre arrive a
franchir 600 métres.

Fusée paragréle, — D2s  expériences

prouvent que Yexplosion de la cheddite:

en proximité d'un nuage de gréle @n
forination entrave sa chule et proguit
une plule. Cest par des fusées para-
gréles qu'on fait parvenir la poudre au
lien de sa destination. La garniture
explosant n’agit pas directement par
son pouvoir calorifique, jouant plutotl le

Téle d'un catalyseur.

Les Tusées paragréles montent jusqu’a
plus d'un kiloméire d’altitude et provo-
quent une onde de choc de quelques

centaines de grammes d'explosif.

Turbh_zc a_gaz. — Elle fonctionne sur
le principe du moulinet 4 gaz. L'adjone-

In
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ccla. {1 faudra les refroidir continuclle-
ment par le contenu liguide des réser-
volrs, afin de protéger les parois devant

e et I'éelatemont., La  chaleur
ainsi réoupérée servirn fu la transfor-
mation des liquides en gaz,

...wa véritable laboratoire
ambualant

Le cosmonaute aura d emporter, sauf
des instruments spéciaux, comme un
appareil & repérer la route., bien d'au-
ttrcs encore €tant d'usage .courant sur
erre.

Ies indicateurs des instruments de
mesure peuvent s¢ {rouver {ous sur une
plaque, placée devant le pilote, avec des
inscriptions en maticre phosphorescente
pour ne pas ¢tre & la merel d’une panne
de Jumiere. Dans la construction des
instruments il faudra tenir compte de
la_forte accélération accompagnant la
période de propulsion, pouvant causer
des perturbations dans leur fonctionne-
ment.

Des appareils de commande et de ré-
glage automatique, ou au moins semi-
automatiques, seraient surtout précieux
en ralson de la diffienlté de mouve-
ments du piloie_causte par la sensation
de poids accru lors du lancement de la
fusée. et de la possibilité de la perte du
sens d'orientation du pilote. Des servo-
moteurs peuvent rendre de grands ser-
vices.

Les différentes  mesures  doivent de
préférence  éire  amplifiées et enregis-
trées antomatiquement ; dans  certains
cas, l'enregistrement par cffer photo-
graphique des rayons solaires serait
recommandable.

La base de référence de la majorité
des mesures sera évidemment le temps,

Des  thermométres ou couples ther-
moélectriques mesursront la  tempéras-
ture dans de différents cndroits de la
chambre de combustion et de la tuyére,
celle de la cabine el l'échauffement du
cosmonef par la résistance de l'air.

Des ancroides renscigneront les cos=

Un cosmonef duprés Mouhanoy

tion des trompes

pourrait
son rendement.

augmenter

Ce que sera le navire cosmique...
Ce n'est qu'au fur et & mesure que

construction du cosmonef,
la_plus importante de la fusée.

Regardons de plus prés le navire cos- ' capitale de la photo et du cinéma pour
X v oceupent !
une place prépondérante dans le volu-:
me de lensemble. Ils contiennent du,ou machines a calculer,
Toxygéne a Yétaii

mique.

Ce sont les réservoirs qui
combustible et de
liquide, séparés Yun de J'autre. Ceu
1a ne se mélangent que dans la cham

bre de combustion, d'out ils sont clms-! S
sés sous forme de gaz par une ou plu-| ce leurs  premilres
sieurs tuyZres de détente. La chambre. soient probableme
de combxstion et le col de la tuyére doi- |

vent étre fails en matiére résistant a
de trés hautes températures. Malgré

monaules sur les pressions aussi  bien
dans de différentes parties du propul=
seur que sur ceile du gaz yespirable ; un
genre spécial d'anéroide notant la rée
sstance de Yair diclanchera un mécaw

i 1 m , hisme d'alarme dés qu'il effleurera Yatw
se développeront les applications de la;

fusée aux plus diverses branches de lai
technique qu’on powrra entreprendre la;

application

mosphére au retour a Ja terre,

Les vi de déplacement relatives
ment petites peuvent éire indiguées dans
Tatmosphere par un venturi.

On se rend compie de Yimportance

recucillir une dozumentation

scientifi-

que.
On devrait encore emporier des régles
mographes

et bien d'autres instruments,
M3 st les cosmonefs de lavenir
enteront de vériiables laboratois
ambulants, il fau bien s'attendre a
que réalisations
ent assez primitives.
Cc ne sera cependant pas de celles=

JA que nous aurons 4 étre les moinsg
fiers.
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Le prochain article de cette séric sera intitulé :
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