UdSSR und USA
tauschen Mondproben
aus

Am 13. April besuchten Ver-
treter der amerikanischen Raum-
fahrtbehorde NASA das Prisidium
der Akademie der Wissenschaften
der UdSSR. Die sowjetische Seite
iibergab bei dieser Gelegenheit Pro-
ben des Mondgesteins an die USA,
das die automatische Station Luna 20
zur Erde gebracht hatte. Die
amerikanischen Experten iiberreich-
ten den sowjetischen Wissenschaft-
lern Proben des Mondbodens, die
die Besatzung von Apollo 15 ein-
gesammelt hatte. Der Austausch

erfolgte entsprechend einer im Jah-
nuar 1971 zwischen den sowjeti-
schen und amerikanischen Behdrden
getroffenen Ubereinkunft.



Die Station Prognose
im Kosmos

Am 14. April trug eine michtige
Raumrakete einen neuen Satelliten
mit der Bezeichnung ,Prognose”
auf eine Erdumlaufbahn. Die auto-
matische Station Prognose ist mit
¢inem ganzen Komplex von wis-
senschaftlichen Apparaturen ausge-
risster und dazu bestimmt, die Son-
nenaktivitit und die kosmische
Strahlung systematisch zu untersu-
den sowie die Charakteristiken
des Sonnenplasmas und seine Wech-
selwirkung mit dem Magnetfeld
der Erde zu studieren. Die Aufga-
ben des Fluges bestimmten die Pa-
rameter der Umlaufbahn, auf der
die Station sowohl in der Nihe
der Erdoberfliche als auch in er-
heblicher Entfernung von der Erde
Forschungen  durchfiihren muf.
Deshalb wurde eine stark verlin-
gerte, ellipsenférmige Umlaufbahn
gewihlt, die in zwei Etappen er-
teihe wurde. Dieses Prinzip wird
sthon seit Jahren bei der Ein-
steuerung von automatischen inter-
planetaren Stationen angewandt.

Nachdem die letzte Stufe der Tri-
Perrakete abgetrennt war, begann
ie Station die Sonne zu suchen.
die Station wendete sich langsam,
1s der Sonnengeber die Sonne
»erfafe hatte. Um diese Orien-
Uerung wihrend des monatelan-
gen kosmischen Experiments bei-
halten zu kénnen, wurde die
tation in eine Rotation um die
Adise Station-Sonne versetzt. Dank
dem gyroskopischen Effekt wird
Mun die Station stindig ,auf die
nne blicken*.
Die ersten Funksignale, die von
en Bodenstationen in der Sowjet-
:“‘On aufgefangen wurden, besti-
gen, dafl alle Bordsysteme ein-
Vandfrei funktionieren.
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