
Для безопасных прогулок по Луне 
астронавтам потребуются хорошие 
карты: попадись на пути всего один 
непредвиденный обрывчик или валун -
и посадочный модуль или луноход 
будет выведен из строя, а это может 
поставить под вопрос выполнение всей 
экспедиции стоимостью во многие 
миллиарды долларов. Для того чтобы 
картографировать лунную поверх
ность с невиданной ранее точностью, 
в июне NASA запустило на окололун

ную орбиту специальный космический 
аппарат LRO. Этот аппарат вращается 
по орбите вокруг Луны со скоростью 
около 5000 км/ч, и сидящим на Земле 
картографам становится трудно каж
дую секунду отслеживать его коорди
наты, поскольку используемые обычно 
для этой цели электромагнитные вол
ны диапазона СВЧ будут давать раз
брос не менее 20 м. Для более точного 
позиционирования исследователи из 
Центра космических полетов им. Год-

дарда Сштат Мэриленд) фиксируют 
координаты космического аппарата 
с помощью лазерного луча, который 
пульсирует с частотой 28 раз в секун
ду. Бортовой приемник космического 
аппарата отмечает приход каждого 
светового импульса и передает эту ин
формацию на Землю. В результате 
у исследователей появляется возмож
ность вычислить координаты спутника, 
удаленного от Земли на 400 ООО км, 
с точностью всего в 10 см. 


