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Для межпланетных перелетов необходимы двигатели, давно придуманные 
писателями-фантастами 
Для преодоления силы земного притяже
ния и выхода на орбиту пока не придума
но ничего лучше, чем ракетные двигатели 
на химическом топливе. Правда, в откры
том космосе такие двигатели уже не очень 
эффективны - в них сжигаются чрезмер
ные количества топлива, а их тяга зачас
тую оказывается слишком велика. Поэтому 
конструкторы все чаще обращаются к аль
тернативным двигателям, в которых можно 
было бы обойтись вообще без каких-либо 
химических реакций. Это позволило бы 
облегчить космический корабль, не лишая 
его возможности развивать значительные 
скорости. Некоторые из рассматриваемых 

идеи, например двигатель на аннигиля
ции антивещества, хотя и не противоречат 
основам современной физики, но пока не
достижимы в рамках современных техно
логий. "От нас требуется интеллектуальный 
прорыв, выход за пределы очевидно
го, - говорит Марк Миллз, специалист 
в области физики космических двигателей, 
работающий в исследовательском центре 
NASA им. Гленна. - Множество людей по 
всему свету разрабатывают очевидные тех
нические решения, но если мы вырвемся за 
рамки привычной логики, то сможем пере
вернуть мир, предложив такие идеи, кото
рые никому и в голову не приходили". 

А С О Л Н Е Ч Н Ы Й П А Р У С 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКО
РОСТЬ - 320 ООО км/ч 

П Р И Н Ц И П Д Е Й С Т В И Я 
Фотоны передают свой импульс 
огромному парусу из сверхтонко
го материала. Начальный разгон 
обеспечивают мощные наземные 
или орбитальные лазеры [или 
генераторы пучков других эле
ментарных частиц}. 

Н Е Д О С Т А Т К И Хрупкая кон
струкция космической яхты мо
жет пострадать от динамических 
нагрузок, а тонкий парус - от 
микрометеоритов. 

П О С Л Е Д Н И Е Н О В О С Т И Осе
нью компания Planetary Society 
запустит в космос аппарат с па
русом площадью около 10 м2. 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКО
Р О С Т Ь - 3 5 0 ООО км/ч 

П Р И Н Ц И П Д Е Й С Т В И Я 
Корабль движется за счет вы
брасываемой из двигателя струи 
заряженных частиц. Энергию 
двигатель получает от ядерного 
реактора или солнечных батарей. 

Н Е Д О С Т А Т К И Ионные и плаз
менные двигатели не способны 
развить тягу для преодоления 
земного притяжения. 

П О С Л Е Д Н И Е Н О В О С Т И 
Некоторые спутники оборудова
ны российскими плазменными 
двигателями коррекции [СПД], 
подобный французский двигатель 
стоял на спутнике SMART-1. Сей
час основные надежды связаны 
с группой из MIT, занимающейся 
геликонным плазменным дви
гателем, и компанией Ad Astra 
Rocket, чей двигатель с использо
ванием ионного циклотронного 
резонанса будет в 2013 году 
проходить испытания на МКС. 

С А Н Т И В Е Щ Е С Т В О 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКО
РОСТЬ - 430 ООО км/ч 

П Р И Н Ц И П Д Е Й С Т В И Я Для 
движения корабля используется 
выделение энергии, сопровож
дающее аннигиляцию обычного 
вещества и антивещества. 

Н Е Д О С Т А Т К И Получить 
нужные количества антивещества 
с помощью ускорителей элемен
тарных частиц пока невозмож
но. Кроме того, запуск такого 
двигателя будет сопровождаться 
разрушительными нагрузками 
и мощным выбросом радиации. 

П О С Л Е Д Н И Е Н О В О С Т И Уче
ные из Пенсильванского универ
ситета предложили космический 
аппарат с мощнейшими амортиза
торами, которые будут сглаживать 
пульсирующие нагрузки. 


