Stromleitung aus dem Weltall

utzende Raketen starten ins

Weltall. Erfahrene Kosmonau-
ten steuern ihre Schiffe zum vorge-
gebenen Punkt. 36 000 Kilometer
von der Erde entfernt, beginnen sie
Hunderte Tonnen Metallkonstruk-
tionenauszuladen. Montagetrupps
aus Menschen und Robotern fiigen
sie zu einem gigantischen Rahmen
zusammen, der aus zwei Platten
von je sechs mal finfKilometer be-
steht. Auf die im Weltraum schwe-
pende Fliche werden Tausende Si-
liziumbatterien montiert, die das
anfallende Sonnenlicht in Strom
verwandeln. Jeder Quadratmeter
der Batterien hat eine Kapazitit
von etwa 0,15 Kilowatt, und alle
Batterien insgesamt liefern fast
fiinf Millionen Kilowatt Strom.

Aber ein kosmisches Sonnenkraft-
werk (KSKW) zu bauen, geniigt
noch nicht. Man muB den Strom
noch im Weltraum in eine Strah-
lung im Superhochfrequenzbe-
reich (SHF) umwandeln und auf
der Erde eine leistungsfihige
Empfangsantenne errichten, die
diesen Strom dem Verbraucher zu-
fuhren kann.

Dieses Projekt, das der amerikani-
sche Professor P. Glaser vor eini-
gen Jahren angeregt hat, wurde
kiirzlich in ingenieurtechnischer
Hinsicht erprobt. AnschlieBend
schlugen sowjetische Wissen-
schaftler eine Alternative vor. Nach
ihrer Vorstellung soll der Strom
nicht im SHF-Bereich, sondern als
Lichtbiindel, also im optischen Be-
reich, zur Erde libermittelt werden.
Im Weltraum wird ein optischer
Helioreflektor montiert, der rund

um die Uhr ,leuchten® und aus
einem flachen Gestell mit Facet-
tenbandspiegeln bestehen soll.

Dieser GroBspiegel wird auf eine
bestimmte Region der Erde gerich-
tet und in dieser Position stindig
vermittels Kleinantriebe mit einer
Leistung von 10 bis 100 Kilowatt
bleiben. Er wird sich also auf einer
geostationdren Umlaufbahn befin-
den, das heiBt, stindig iiber der vor-
gegebenen Region ,schweben®.
Dieser ellipsenférmige Reflektor
soll eine Fliche von 170 Qua-
dratkilometer einnehmen.

Bereits vorldufige Vergleiche las-
sen die Vorteile des Reflektors ge-
geniiber der Glaser-Variante erken-
nen. Es eriibrigt sich der Transport
von Millionen Tonnen Halbleitern
in den Weltraum, denn es werden
lediglich diinne Bénder verwendet.
Der Umfang der Montage- und Re-
paraturarbeiten wird reduziert. Die
amerikanische Variante sieht eine
Reihenschaltung der Batterien vor.
Wird eine einzige Batterie durch
Meteorite beschadigt, setzt diegan-
ze Kette aus. Auch die sowjetische
Variante schlieBt Beschiddigung
nichtaus. Dabei werdenjedoch nur
die Facettenbandspiegel durch-
16chert, und das ist belanglos.

Die Wirtschaftlichkeit der sowjeti-
schen Variante im Vergleich zu
dem amerikanischen Vorschlag
1aBt sich durch das Verhiltnis
1:1000 ausdriicken, wobei es sich
um kein Vorergebnis, sondern um
eine priazise Berechnung handelt.
Hierbei betrdgt die reale Leistung
einer Solarbatterie fiinf bis zehn
Millionen Kilowatt.
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